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Wprowadzenie do JK Controls Ltd

Wraz z nieustannie obnizajgcymi sie kosztami utrzymania funkcjonalnosci
wspotczesnego wyposazenia, uktady sterowania stajg sie coraz bardziej
uniwersalne. Inzynierowie JK Controls posiadajg doswiadczenie niezbedne do
korzystnego wykorzystania zaistniatych okolicznosci.

Nasi wyspecjalizowani inzynierowie poswiecili wiele lat pracy przy zleceniach
dotyczacych kompleksowych systeméw sterowania oraz ré6znorodnych zastosowan
oprzyrzadowania dla wiodacych klientbw przemystowych sektora handlowego,
komunalnego oraz ochrony srodowiska. Szeroki zakres zdobytego doswiadczenia
umozliwia nam tworzenie optymalnych rozwigzan w uktadach sterowania
dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszego klienta oraz podnoszenie
elastycznosci oraz efektywnosci dziatania zakltadéw naszych klientow.

Wszystkie wykonywane przez nas prace sg indywidualnie dostosowywane do
potrzeb danego zaktadu oraz sytuacji ekonomicznej jego witasciciela. Naszym
niekwestionowanym atutem jest fakt, iz jestesmy w stanie nie tylko projektowac i
wykonywac systemy oraz wyposazenie dla naszych klientow, lecz dysponujemy
rowniez odpowiednim zapleczem wewnatrzzaktadowym umozliwiajgcym
wytwarzanie specjalnego oprzyrzadowania oraz interfejsow majgcych zastosowanie
w nietypowych, trudnych lub niestandardowych sytuacjach.

Misjg JK Controls jest zapewnianie najwyzszej jakosci ustug popartych dbatoscig o
szczegoty, bezpieczenstwo oraz koszt.

ZAKRES USLUG

Analogowe uktady sterowania, rozwigzania oparte na systemach przekaznikowych.
Budowa systemow sterowania.

Rozproszone systemy sterowania (DCS), sterowniki programowalne (PLC) oraz systemy
nadzorujace przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA)Badania
wykonalnosci, funkcjonalne specyfikacje projektu, tworzenie tekstow technicznych.
Pomiar przemieszczenia liniowego.

Produkcja paneli oraz integrowanie wyposazenia.

Prototypowanie ptytek obwodu drukowanego (PCB).

Oprzyrzadowanie zakfadu.

Ukfady sterowania poziomem wody w rzece.

Specjalne oprzyrzagdowanie oraz interfejsy (na zamowienie indywidualnego uzytkownika).
Budowa urzadzen do prob oraz gromadzenie danych.

Ukfady sterowania kottéw komunalnych, zasilanie, paliwo, poziom, temperatura, systemy
zapobiegania przegrzewaniu.

Modernizacja oraz doposazenie przestarzatego sprzetu elektronicznego.
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Integracja systemu

Zakres naszych ustug obejmuje poszczegolne etapy zlecenia, od sporzadzenia
specyfikacji w imieniu Klienta, az do ostatecznego przekazania projektu pod klucz,
dostawy systemu oraz rozruchu przy oddaniu do eksploatacji. Nie jestesmy w zaden
sposob uzaleznieni od produktow jednego dostawcy, co zapewnia nam mozliwosc
przedstawienia naszym Klientom szerokiego spektrum oferowanych systeméw SCADA,
PLC oraz interfejséw typu cztowiek-maszyna (HMI).

JK Controls posiada wieloletnie doswiadczenie w dziedzinie przemystowych systemoéw
sterowania, oprzyrzgdowania oraz projektowania i realizacji automatycznych systemoéw
nadzorujgcych przebieg procesow technologicznych. Znakomita wiekszos¢ zdobytych
doswiadczen odnosi sie do sektora ustug komunalnych.

Kazdy projekt integracji systemu przeprowadzony zostaje zgodnie z zyczeniami naszego
Zleceniodawcy, a tym samym stanowi niepowtarzalny proces; w zwigzku z czym mozemy
przedstawi¢ wytacznie przyktady naszych poprzednich zlecen jako swoisty zestaw referencji
oraz dowod zdobytego przez nas doswiadczenia oraz potencjatu.

Systemy obrazowania

Zastapienie rejestratorow analogowych monitorami w celu zredukowania koniecznosci
przeprowadzania ucigzliwej konserwacji. Sygnaty z catego zakfadu zbierane sg przez
programowalne moduty PLC, a nastepnie dane transmitowane sg przez sie¢ Ethernet do
zestawu komputeréw osobistych pracujagcych w $Srodowisku Microsoft Windows,
wyposazonych w ekrany LCD. Oprogramowanie zostato napisane w taki sposob, aby
umozliwi¢ operatorowi wybor dowolnego trendu oraz przesledzenia jego historii. Centrum
sterowania dodatkowo wyposazone zostato w obudowy, w ktdrych mieszcza sie ekrany.
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Systemy przeciwpowodziowe

przypadku mniejszych systeméw stosujemy interfejsy typu cztowiek-maszyna (HMI)
oraz urzgdzenia wykorzystujgce sterowniki programowalne (PLC); przyktadowo: w
systemie nadzorowania poziomu wody w rzece.
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Hydraulicznie uruchamiany przelew boczny stuzacy do uwalniania nadmiaru wody rzeczne;j
na rownine zalewowa.

Zawiasowa zapora znajduje sie w pozycji zamknietej, lecz bedzie proporcjonalnie otwieraé
sie zachowujac staty poziom wody w rzece. System sterowania moduluje pozycje zapory w
zaleznosci od potrzeb, a ponadto okresowo sptukuje przepust w celu unikniecia zastoju.
Ponadto, zachowywany jest minimalny poziom wody w przepuscie, w celu unikniecia jego
wysychania. Informacje o stanie pozioméw wody, potozeniu zapory oraz komunikaty
awaryjne przekazywane sg za posrednictwem uktadu telemetrycznego bezposrednio do
centrum zdalnego sterowania klienta.
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Aparatura rozdzielcza sieci energetycznych

Dostarczyliémy gotowy system zdalnej aparatury rozdzielczej 400 kV sieci energetycznej
z wykorzystaniem systemu SCADA oraz sterownikéw programowalnych PLC.
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Dla elektrowni gazowo-parowej JK Controls zaprojektowato i wykonato system SCADA,
zdalnie sterujacy przerywaczami uktadu za pomocg przewodu swiattowodowego o dtugo$ci
ponad 2 km, z wykorzystaniem podwojnych swiattowodowych wigzek parowych w celu
zapewnienia bezpieczenstwa zdalnego przeptywu danych.

Dane gromadzone sg przez sterownik programowalny PLC, ktoéry steruje przerywaczami
ukfadu za posrednictwem wielokrotnych wyjs¢ rezerwowych. Operator obstuguje system
przy pomocy komputera osobistego z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows,
wykorzystujac predefiniowane procedury bezpieczehstwa redukujgace ryzyko zwigzane z
btedng obstugg. Oprogramowanie skonfigurowane zostato w taki sposéb, aby
automatycznie przeprowadzaé prébe sterownikow oraz zapewni¢ petne bezpieczenstwo w
przypadku awarii.
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System regulacji poziomu rzeki z wykorzystaniem wielu sluz

P rzy tym zleceniu zastosowanych zostato szeSC¢ pionowo podnoszonych Sluz
rozmieszczonych w poprzek rzeki, w celu automatycznej regulacji poziomu wody gorne;j.
Kazda z szesciu sluz wyposazona zostata we wtasny elektryczny sitownik, a wszystkie Sluzy
modulowane sg sekwencyjnie przez sterownik programowalny PLC.

System sterowania zapewnia zachowanie poziomu wody gornej przy tolerancji wynoszacej
+ 50 mm. Ukfad wyposazony zostat w wiele funkcji specjalnych, takich jak:

Mozliwos¢ sterowania lokalnego za posrednictwem interfejsu HMI.

Zdalne sterowanie z siedziby centrum ochrony przeciwpowodziowej za posrednictwem telefonii PSTN.

Mozliwos¢ indywidualnego wyboru trybu roboczego zapér: Manual (tryb manualny), Auto (tryb automatyczny), Remote
(tryb zdalny) oraz sterowania zaporami za posrednictwem centralnych systemoéw komputerowych.

Dowolne zapory mogg by¢ przesuniete wg koniecznosci w trybie zdalnym lub na miejscu na $luzie.

Zastosowanie rozwigzan umozliwiajacych op6znienia czasowe systemu PSTN w trybie zdalnym

W trybie automatycznym zapory otwieraja sie i zamykajg w ustalonym porzadku pierwszenstwa

Porzadek pierwszenstwa mozna zmieni¢ zdalnie, w celu rownomiernego roztozenia zuzycia elementéw mechanicznych
Automatyczne rozwigzywanie kolizji w przypadku zmiany porzadku pierwszenstwa.

Plynne przejscie do nowego porzadku pierwszenstwa.

Przyrost warto$ci otwarcia zapory zmienia sie w zaleznos$ci od wysokosci uniesienia zapory (efekt wysokiego przeptywu
przy niewielkich rozwarciach).

Przy uniesieniu zapory ponad powierzchnie wody, zapora kontynuuje ruch do petnego otwarcia.

Zapewnienie kilkupoziomowych stref nieczutos$ci oraz niezbednej szybkosci zmian na wypadek nagtych powodzi.
System wykrywania zalegajacych odpadow, zidentyfikowana zapora zatrzymuije sie, a system sterowania przetgcza sie
na nastepng w kolejnosci zapore.

Przekazywanie komunikatéw awaryjnych o blokadach do centrali.

Zwolnienie limitu blokady przy wycofaniu zapory.

System wykrywania os6b nieupowaznionych oraz monitorowania godzin pracy personelu na terenie zaktadu,
przekazywanie komunikatéw alarmowych.

Przekazywanie komunikatu alarmowego do centrali w razie koniecznos$ci otwarcia lub zamkniecia zapér obejsciowych.
Zastosowanie filtrow oprogramowania w celu zminimalizowania zaktocen.

System wykrywania i alarmowania o wykraczajacych poza norme pomiarach dotyczacych zapory oraz poziomu rzeki.
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Doradztwo

N asz zespot w petni wykwalifikowanych profesjonalnych doradcow jest w stanie zapewni¢
szereg ustug w zakresie wsparcia technicznego dotyczgcego ukfadow sterowania,
systemow pomiarowych oraz oprzyrzadowania kontrolnego.

Przeprowadzamy badania wykonalnosci w celu oszacowania, w jakim stopniu oraz
wymiarze usprawnienie sterowania przysporzy korzysci naszemu klientowi. Sporzadzamy
funkcjonalne specyfikacje projektu, przeprowadzamy ocene i dokonujemy wyboru
sprzedawcow, podejmujemy sie tworzenia szczegotowych projektow produkcyjnych
systeméw, montazu, nadzorowania oraz ostatecznego oddania do eksploatacji. Nasi
inzynierowie przeprowadzili badania due diligence oraz wewnatrzzakladowe badania
stopnia zuzycia systemoéw, z zachowaniem petnej poufnosci, na warunkach zawieranych
umow o zachowaniu poufnosci (w razie konieczno$ci).

Zaktad produkcji metanolu—Arabia Saudyjska

Ocena biezgcego stanu oraz stopnia zuzycia systemow sterowania i oprzyrzadowania
stuzgcego do produkcji metanolu oraz uzdatniania wody, z zaleceniami przeprowadzenia
konserwacji, wymiany oraz przysztych modernizacji systemow sterowania.

Elektrownia

Badanie due diligence oraz sprawozdanie z dziatania systemoOw sterujacych oraz
oprzyrzadowania elektrowni na potrzeby przysztych nabywcow elektrowni.

Nadzorowanie firm przeprowadzajgcych konserwacje na zlecenie urzedu ds. instalaciji
wodnych i elektrycznych w Abu Dhabi.

Nadzorowanie wykonawcéw montazu oprzyrzadowania elektrocieptowni w Turciji.

Projektowanie uktadow sterujgcych kottéw, na potrzeby duzej weglowo olejowej elektrowni
na terenie Zjednoczonego Krolestwa, Chin oraz Stanéw Zjednoczonych.

Szkody po pozarze przemystowym - Holandia

Ocena szkdéd poniesionych w  wyniku pozaru celem przygotowania wniosku o
odszkodowanie.

Uczestnictwo w procesach sadowych
Doradztwo techniczne w charakterze biegtego.

Tel. +44 (0) 2380 892021 Fax. +44 (0) 2380 897950
e-mail. engineering@jkcontrols.co.uk Web. www.jkcontrols.co.uk


mail. engineering@jkcontrols.co.uk  Web. www.jkcontrols.co.uk

Doradztwo, Projektowanie i Tworzenie
Systeméw Sterowania oraz Oprzyrzadowania

CONTROLS
LIMITED

Badania i proby

Jesteémy w stanie spetni¢c wszystkie wymagania w zakresie projektowania i konstrukgiji
urzadzeh do préb, dostosowujgc oprzyrzadowanie, systemy sterujgce oraz rozwigzania
pozwalajgce na pobieranie danych do indywidualnych potrzeb naszego klienta. Podejmiemy
sie rozwigzania dowolnego aspektu przedmiotu badania, badz tez dostarczymy
kompleksowe urzadzenie do préb.

JK Controls projektuje oraz konstruuje elektroniczny sprzet do préb, oprogramowanie
komputerowe oraz dostarcza gotowe interfejsy systemow dostosowane do indywidualnych
potrzeb klienta.

Préba pasa bezpieczenstwa przy
zderzeniu bocznym.

JK Controls zaprojektowato oraz wdrozyto
systemy pomiarowe, sterujgce oraz blokady
bezpieczenstwa, ukitad obliczania
nagromadzonej energii w czasie rzeczywistym oraz ustalania przewidywanej predkosci
zderzeniowej. Nasz projekt wykorzystywat wigzke lasera umozliwiajgcg natychmiastowe
ustalanie potozenia, gtebokosci zderzenia oraz kontrole odbicia pojazdu.
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Stanowisko do préob hamowania lotek skrzydta samolotu

Dynamika hamowania watka lotki skrzydta samolotu. Automatyczne sterowanie sekwencjg
préb, pomiar zwalniania predko$ci obrotowej, czasu pozostatego do zatrzymania, momentu
hamowania oraz momentu szczytowego. Powyzsze rozwigzania pozwolity na opracowanie
oprzyrzadowania oraz ukfadu elektronicznego dostosowanych do indywidualnych potrzeb
naszego klienta, a pozwalajgcych na uzyskanie wyjatkowej dynamiki wymaganej podczas
gwattownego zwalniania predkosci obrotowe;.

Analiza predkosci nawijarki izolacji kabli

W celu zmierzenia zmniejszania predkosci gtowic nawijajgcych izolacje przewodow, JK
Controls zaprojektowato oraz wykonato przetwornik o wysokiej rozdzielczosci oraz
wyposazenie przetwarzajgce sygnaty w celu wyznaczenia liniowosci zmian predkosci.

Jednostka imitujgca warunki naturalne podczas prob
silnikéw odrzutowych

JK Controls zaprojektowato oraz wyprodukowato uktad sterowania warunkami otoczenia
wykorzystywany przy badaniach silnikbw. Regulacja termiczna umozliwiata uzyskanie
bardzo niskiej temperatury, w jakiej w rzeczywistosci funkcjonuja silniki odrzutowe podczas
lotow na duzej wysokosci.
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Przeciwdziatanie zuzywania sie systemow

tale  rosngce koszty, rygorystyczne przepisy oraz postepujace zuzywanie sie

elementéw systeméw przemystowych stwarzajg konieczno$¢ modernizacji starszych
uktadow sterowania oraz powigzanego oprzyrzadowania. Niemniej jednak, rozwigzanie
takie nie zawsze jest w petni optacalne. Inzynierowie JK Controls posiadajg niezbedne
umiejetnosci, dzieki ktorym mogg zapewni¢ najbardziej ekonomiczng metode modernizaciji
oraz doposazenia istniejgcego przestarzatego wyposazenia automatycznego.

Naszymi ustugami wspieramy uznane sektory przemystu, takie jak elektrownie oraz
infrastruktury wodne; stosujgc naszg wiedze, nowoczesne technologie oraz wyposazenie w
celu zaradzenia trudnym do rozwigzania kwestiom zwigzanym ze, starzeniem sie”systemow
automatyki w tych dtugowiecznych zaktadach.

Zapasowe karty alarmowe

Oryginalna karta
alarmowa

Nowa, w petni
kompatybilna karta
alarmowa

Wykorzystywany przez wiele
lat system alarmowy
elektrowni stat sie
przestarzaty w wyniku zakohczenia dziatalnosci przez oryginalnego producenta systemu.
JK Controls dostarczyto ekonomiczne rozwigzanie poprzez analize istniejacego systemu, a
nastepnie zaprojektowanie oraz stworzenie nowego systemu opartego na obwodach
potprzewodnikowych, zapewniajgcych elektryczng emulacje oraz fizyczng kompatybilnos¢ z
oryginalnym ukfadem. Umozliwito to rezygnacje z zakupu catego nowego systemu lub
diugotrwatego badania stopnia bezpieczenstwa dalszego stosowania ukfadu, a tym samym
unikniecie znacznych kosztéw ponoszonych przez zaktad oraz przerwy w dostawie pradu.

Interfejsy

Starsze wyposazenie moze posiada¢ niestandardowe interfejsy, niekompatybilne ze
wspoétczesnymi urzadzeniami sterujacymi. JK Controls zaprojektowato oraz zbudowato
interfejsy integrujace pulsacyjne / skokowe / analogowe sygnaty wejscia-wyjscia pomiedzy
przekaznikami, sterownikami oraz urzagdzeniami uruchamiajgcymi.
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Uklady elektroniczne na zamowienie

Nasi inzynierowie posiadajg bogate doswiadczenie w dziedzinie produkcji
oprzyrzadowania dostosowanego do potrzeb indywidualnego uzytkownika.
Projektujemy obwody elektroniczne wedtug specyfikacji naszego klienta, produkujemy
systemy prototypowe oraz wytwarzamy gotowe uktady w niewielkich ilosciach.

Sterownik poziomu walczaka kotta parowego

Na specjalne zamowienie naszego klienta stworzylismy
oprzyrzadowanie majace na celu pomiar poziomu wody/
pary w walczakach cisnieniowego kotta parowego
wykorzystywanego w elektrowni. Wiasciwosci pary
emulowane byty przy pomocy mikrokontrolera w celu
kompensacji zmieniajacej sie gestosci pary. Sterowniki
sktadaty sie z dwdch analogowych wejs¢ roznicowych
4-20 mA, jednego obstugujacego cisnienie pary (1-201
BarA), drugiego kontrolujacego réznice cisnien (0-125
mBar). Podwdjne analogowe wyjscia izolowane
4-20 mA zapewniaty odczyt poziomu wody w walczaku,
w zakresie od -580 do +430 mm, wraz z czterema
alarmowymi przekaznikami wyjsciowymi. Ekrany LCD
wyswietlaty wartosci wejscia-wyjscia oraz komunikaty
alarmowe. Ustawienia poziom alarmu oraz histerezy
regulowane byly przy pomocy przyciskow.

o 1INE—

Plyta napedu silnika skokowego

Wspoditczesny rozproszony system sterowania
DCS z analogowym wyjsciem zapewniajgcym
interfejs z urzadzeniami uruchamiajgcymi w
zaktadzie, ktére przechowujg wartosci
wejsciowe dotyczace potozenia elementu
silnika skokowego. Nasz projekt pozwalat na
ustalenie potozenia elementu z doktadnoscig
do 0,1% oraz przewidywat wbudowany
system zabezpieczajgcy utrzymujacy
urzadzenie uruchamiajgce w ostatnim
prawidlowym potozeniu w chwili straty
sygnatow z DCS. Pozostate wiasciwosci
systemu to miedzy innymi zmienna predkosc¢ i
przyspieszenie oraz regulowana strefa
nieczutosci.

Tel. +44 (0) 2380 892021 Fax. +44 (0) 2380 897950
e-mail. engineering@jkcontrols.co.uk Web. www.jkcontrols.co.uk
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CONTROLS
LIMITED

Zdalne systemy kamer kontrolnych

odniesieniu do kontroli przeprowadzanych przy bardzo niskim natezeniu sSwiatta

wewnatrz zamknietych zbiornikéw, inzynierowie JK Controls opracowali wieloklatkowy
system kamer skanujgcych, ktéry rejestruje obrazy przy bardzo niskim natezeniu swiatta w
celu uzyskania kohcowego obrazu umozliwiajacego doktadng kontrole wizualng. Kamery
znajdujg sie w obudowach umozliwiajacych ich zdalne wykorzystywanie w trudnych
warunkach przemystowych, np. w reaktorach.

Kamera wyposazona
w funkcje nagrywania
i zoom

Konsole sterowania systemem kamer

Elektrownie korzystajg z wielu specjalistycznych
technologii kontrolnych wykorzystywanych przy
inspekcjach zaktadu w trakcie cyklu
remontowego. Jedno 2z powigzanych zlecen
dotyczyto koniecznosci umieszczenia ukfadow
sterowania i monitorow wewnatrz konsoli
operatora. JK Controls zbudowato dwie
specjalnie zaprojektowane konsole, ktére mogty
rozréznia¢ os$wietlenie oraz nadzorowac
temperature kamer oraz ich fizyczne nachylenie
na terenie zakfadu. Istniata rowniez mozliwo$¢
zdalnej zmiany poziomego potozenia kamery,
regulujgc tym samym stereoskopowe pobieranie
obrazéw.

JK Controls zbudowato ponadto dostosowane do
potrzeb klienta konsole sterowania systemem
wyswietlania video, nagrywania oraz
monitorowania kamer.

Whnetrze typowej konsoli

Tel. +44 (0) 2380 892021 Fax. +44 (0) 2380 897950
e-mail. engineering@jkcontrols.co.uk Web. www.jkcontrols.co.uk
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CONTROLS
LIMITED

Czujnik potozenia JK

K Controls zajmuje sie produkcjg szerokiego asortymentu niedrogich liniowych

przetwornikow potozenia, ktore zapewniajg liniowy pomiar ruchu zaworu, sitownika,
amortyzatora lub dowolnego innego ruchomego urzadzenia, w celu wytworzenia sygnatu
sprzezenia zwrotnego prgdowego, napieciowego lub oporowego, proporcjonalnie do
danego potozenia.

Przekaznik wykorzystuje obrotowy
potencjometr jako element nastawny.
Nierozciggliwa powlekana linka
stalowa wpleciona zostata na koto
pasowe z zastosowaniem sprezyny
dostosowujgcej state naprezenie linki
oraz umozliwiajace jej wycofanie.
Koniec linki wyposazony zostat w
pierscien rozciety umozliwiajacy
przytwierdzenie jej do elementu
wyposazenia klienta oraz w
poftaczenie obrotowe zapobiegajgce
skrecaniu sie linki. Linka przechodzi
przez obudowe tulejkg ceramiczng
odporng na $cieranie i umozliwiajgcg

znaczne odchylenie linki od Standardowy czujnik potozenia

wspotosiowosci, do 30 stopni Zakres pomiaru: 35 to 1250mm
przesuniecia od srodka.

Ponadto produkujemy rowniez kompatybilne karty elektroniczne, ktéore moga byé
umieszczone w obudowie przetwornika lub w obudowie wtasnej. Karta taka pozwala na
transmisje standardowego przemystowego sygnatu petli 4-20 mA z dwoch przewodow do
zdalnych urzadzen przetwarzania danych. Karta wyposazona zostata w regulacje
rozpietosci oraz zerowanie w celu miejscowej kalibracji petli. W odniesieniu do potaczen
elektrycznych dostepne sg réznorodne opcje stosowanych wtyczek i gniazd.

Asortyment produkowanych przez nas czujnikdw potozenia stanowi idealne i niedrogie
rozwigzanie wielu problemoéw zwigzanych 2z trudnoscig przeprowadzania pomiarow
liniowych, przyktadowo, w sytuacji, gdy duze drgania lub brak wspétosiowosci stanowi
problem, badz tez wowczas, gdy wymagane jest zastosowanie niedrogich sitownikow o
duzym skoku.

W wielu przypadkach zmodyfikowali§my nasze przetworniki w taki sposéb, aby dostosowac
je do konkretnych wymagan klienta. Przyktadowo, dostarczajgc wsporniki montazowe, kota
pasowe, wysuwane linki, wtyczki oraz gniazda, obudowy terminali, przystawki ptywakowe
lub wypornikowe do kontroli poziomu ptynu, po minimalnych kosztach.

Tel. +44 (0) 2380 892021 Fax. +44 (0) 2380 897950
e-mail. engineering@jkcontrols.co.uk Web. www.jkcontrols.co.uk
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CONTROLS
LIMITED

Teleskopowy czujnik potozenia - przechylna tama
zaporowa

Nasz teleskopowy przetwornik potozenia liniowego wykorzystany zostat do pomiaru

Zakres pomiarowy
teleskopowego czujnika
potozenia: 2 meterow.

e

Standardowy czujnik potozenia—ruch mostu

Przetworniki potozenia liniowego naszej produkcji wykorzystywane byty w sektorze
inzynierii wodno-ladowej w celu przeprowadzania pomiarow ruchu poszczegolnych
elementéw systemow. W trakcie prac nad projektem dotyczacym przeprowadzenia
poftgczenia kolejowego tunelem pod kanatem, wykorzystanych zostato trzydziesci jeden
czujnikdw potozenia w celu pomiaru wzglednych potozen mostu oraz jego filaréw, jako ze
most wymagat podniesienia celem wyréwnania jego wysokosci.

Standardowe czujniki potozenia—ruch kotta

Jedna z elektrowni doswiadczyta gwattownych
zaburzen rur kotta oraz wieszakow rurociggu.
Przetworniki potozenia liniowego naszej ‘

' Czujnik po’fozenial

produkcji zamontowane zostaty w  kilku
miejscach wokot kotta, aby wyznaczy¢ kierunki
odchylenia przy zmianach temperatury kotfa.
Triangulacja réznic pomiedzy odchyleniem
teoretycznym a rzeczywistym przesunieciem
pozwalata na identyfikacje miejsca, gdzie
naturalny ruch kotta ulegat ograniczeniu. ‘

-

Kociot “\

Tel. +44 (0) 2380 892021 Fax. +44 (0) 2380 897950
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LIMITED

Biuro w Southampton:
Larkslease House

9 Ashlett Close

Fawley, Southampton
Hampshire

United Kingdom

S0O45 1DR

Tel. +44 (0) 2380 892021
Fax. +44 (0) 2380 897950
Osoba do kontaktu: pan Keith Rider

Spotka zrzeszona w Instytucie Pomiaréw i Kontroli
Spotka zarejestrowana w Anglii, pod nr 3073964

Doradztwo, Projektowanie i Tworzenie

Systeméw Sterowania oraz Oprzyrzadowania

Biuro w East Malling:
The Barn

65, High Street

East Malling

Kent

United Kingdom

ME19 6AJ

Tel. +44 (0) 1732 522353
Fax. +44 (0) 1732 522702
Osoba do kontaktu: pan John Misy

IPANION COMF
I~
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